PROGETTO E INDICAZIONE
INTERVENTI. AULA GIARDINO: = = - g= - - - - - O
PLANTE. PROSPETTI. SEZION Planimetria coperture - scala 1:50 Prospetto C con indicazione interventi - 1:50 Legenda interventi edili
) )
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Tipologia parete e e Tipologia Soffitto
Studio Tecnico Casetta & Del Piano Ingegneri H altezza soffto
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Corso Unione So(\sietica 612/21 - Torino Tipologia pavimentazioni Tipologia Zoccolino
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(Progettazione strutturale e impiantistica) Porzione soprastante il rivestimento tinteggiata con idropittura traspirante per interni (vedi cod. TI) S
+2.58 CAM e piastrelle dovranno rispondere al criterio CAM art. 2.4.2.10. (rispetto dei criteri previsti dalla decisione 2009/607/CE)
Arch. MARCO DANILO GIUSEPPE e —_— Idropittura traspirante dotata di marchio ecologico ECOLABEL o similare, colorazione a sceltadellaD.L. Tl gj:;gggggf
Ord. Arch. PPC della Valle d'Aosta - n.236 g g Y (AN o
~ FINITURA SOFFITTO
érg hA RF?ECANFE)LLI QAB’;‘!-}\I UELA fi - Idropittura traspirante dotata di marchio ecologico ECOLABEL o similare, colorazione a scelta dellaD.L. Tl 03.A10.C04.015
rd. rch. rov. -n. (CAM) 01.A20.E30.005
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Ord. Arch. Prov. TO - n. 8236 gz :5 v I:s;gzr:}tl(l)al% gLres( (p:(;r‘c:’:l)anato 20x20 cm, tipo Marazzi coll. D-segni, o similare, colorazione a PG g:, :1[;?:7 -
CAM e piastrelle dovranno rispondere al criterio CAM art. 2.4.2.10. (rispetto dei criteri previsti dalla decisione 2009/607/CE)
BIANCHI RAFFAELLA +0.50 . Pavimentazione in linoleum costituito da materie prime naturali e impasti tradizionali, tipo PL APEDO3
Restauratrice di beni culturali - abilitata MIBACT ; TARKETT Lir_]oleum go_ll. Style Emme_, o similare, colora_zione a‘sc‘elta deI!a_D.L. (CAM) 01.A12E00.005
=& z - CAM /a ;.)awmenta'mne dovra nspf;ndere a/lcnter/o CAM art. 2.4.2.10. (rispetto dei criteri previsti dalla decisione 2009/607/CE)
Goologo DUREGON CORRADO Planimetria Piano Terra - scala 1:50 o ——— oonz
Albo dei geologi del Piemonte - n.439 ’
réelladqualité di Presidente ;a legale I:r;ﬂppresente;ﬂe di: N.B.  Einclusa la fornitura e posa di profili di separazione tra pavimentazioni diverse di tipologia a scelta della D.L.
tudio associato geologica Duregon
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Centro Commerciale "Pila 2000", scala A/94 sub.20 - A O e A e O A A A A O A O e e A O SO %Q( Battiscopa in linoleum h 7 cm, tipo TARKETT Linoleum coll. Style M , o similare, colorazione a BL 01.P11.E83.005
Localita Pila, Gressan (AO) WMM@%@% e s CAMS(I;ae gfv?mee"n?agébé Efglgx;;)andere al criterio CAM art. 2.4.2.10. (rispetto dei criteri previsti dalla decisione 2009/607/CE)
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| l “ 1. restaurato ) \ % Campagna di saggi stratigrafici completa (secondo indicazione della D.L.e a seguito autorizzazione
(S— %;; S W f—= E— i I ‘ = SALA PER EVENTI L % 217 Competenti Organi di Tutela) degli intonaci interni e delle tinteggiature di finitura, eseguiti a diverse
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| JJ o ;‘ - | AN BAGNO % % | Prima dell'applicazione di due mani di tinteggiatura si eseguiranno adeguate campionature di colore, da
_—— T \\ — ‘ )i sup = mq 4,68 ﬁ -0 sottoporre alla D.L. e agli Organi di Tutela.
/ N | J \ %) PAVIMENTO v PARETE SOFFITTO Z Stesura di idropittura traspirante (conforme ai requisiti di sostenibilita ambientale mediante certificazione
\__/ @ / < ECOLABEL UE o corrispondenti).
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H = %C% Montaggio del ponteggio comprensivo del doppio piano di lavoro in corrispondenza degli aggetti
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. 200+60 & - - - - - |PULITURE/RIMOZIONI DEPOSITI
— ) < Prospetto F con |“d|caZ|0“e "‘terventl - 1 :50 In tutte le operazioni di pulitura/rimozione depositi o vegetazione si procedera per gradi, con
I Vs - \ Y o ; campionature preventive da sottoporre alla D.L. e alla Competente Soprintendenza
—) [ -0.04m - 200+60 3 -0.04m -
45— 457 |PROTETTIVO LAPIDEO
i N Stesura su tutte le superfici (esclusi i maschi murari) di prodotti idrorepellenti, traspiranti
Bg\ 0.00 (silossanici in solventi organici o in soluzione acquosa) da concordare con la D.L. e i competenti
00m Organi di Tutela.
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% Rimozione meccanica delle piante infestanti da effettuarsi tramite
recisione delle piante stesse e successiva asportazione
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— '. acque : % Scarificatura e asportazione dei giunti di malta degradati, pulitura
o o F,.AO_I._IO. PR R = @] 2{ mepcanica dei vuoti eseguita con spazzole di ferro, riempimento
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»| /ﬁ 7 < seZIone A A Scala 1 l50 seZIone A-A - Scala 1 :50 d % Rimozione manuale della malta di manutenzione e del materiale
— o B E sottostante ammalorato, con martelli e scalpelli. Successiva pulitura
) 6 @ manuale con spazzole in saggina o in nylon e detergenti a pH neutro).
\ \ 2 Risarcimento plastico dei giunti (sottosquadro allincirca di 1 ¢cm) con
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g g - @L % o O @Tjg:igr:ge jerl?a ofnsistenza dellintonaco sottostante e in caso di
] O L 8 deterioramento rimozione manuale di tutto il materiale degrado con martell
:| e JL E L e scalpelli.
:| JL Qr; g % Stuccatura a livello di tutte le lacune dellintonaco con malte di calce aerea o
T o < 14 idraulica naturale, simulando la tessitura superficiale dellimpasto originale.
2 cz) lpl_J . Rasatura a livello delle tinteggiature con impasti aerei (es. stabilitura) o
] ] N = Z idraulici naturali della cometta granulometria al fine di mimetizzare
:| (W = E lintervento di rappezzo.
:| ’7 &’ 14 Spolveratura e lavaggio di tutte le superfici per accogliere le nuove
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o
- . = 1 _ 5
Th g e 4 4 : : S I S INIIIIIININIIN I NI DI,
SQLA XX AR AR AR R AR R AR XK 2 S A TN N T N N T N N T N N N T SN N N N N N N NN T N N N N N NN N NN NN NN NN x
ADZAARFAIRFRFARRF IR ARFARTARTARR AN AR AR AN AREAN AN NN L AVONVONVONVONVONVA PAAFAAPALIAPAPZALZAFALIAFAPIATAFAIAFAPAPAPFARAFAPAFAFAPAFAPATAFALPAFAP AT AP AVASAPASAPAVIANGA = w
2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&\ ANCANAN / E E % @ Verifica della ferramenta
= l=
- w -
A - S<
SEZ|0“e B-B - Scala 1 :50 seZIone B-B - scala 1 :50 E =2 A Pulizia del serramento
= [i4
w L
J (0
11}
NOTE GENERALI
1. Tutte le misure andranno preventivamente verificate a carico dell'appaltatore prima dell'esecuzione dei lavori. 310 310 8 o] Spolveratura e rimozione dei depositi incoerenti mediant
+3. +3 o 3 ' : incoerenti mediante
2. Verificare e segnalare tempestivamente alla D.L. eventuali incongruenze tra elaborati architettonici e altri — = v - . <Et £ spazzole glsgis:f;oﬁ::aggma, pennelli di varie durezze e
. e S A e e P R e PP RO +—1 | +2.58 e R e e e S R S S S S R I R R S S O I R I I S O I R R SRR SR R SRR R R R RN R R E R SRR RN R RS RN R RR | | +2.58 o % Eventuale trattamento biocida con sali d’'ammonio quaternario
documenti., R 00 0 AR 0 0 0 A s T RRRN777777777777777777 2 77 AR 7277777777777 7 7 AR L o e successiva rimozione meccanica della microflora.
- . . . o % (&) = ® Tutte le piastrelle in fase di distacco dovranno essere ancorate
3. Tuttii tracciamenti delle nuove opere dovranno essere preventivamente verificati e approvati dalla D.L. Mi.01 soL3 | ‘ | o) & al supporto mediante iniezioni localizzate di malte idrauliche,
L (&) o previa pulitura delle cavita con acqua e alcool.
4. Tutte le colorazioni delle finiture dovranno rispettare le indicazioni che verranno fornite in fase di esecuzione 3 3 ! ! . 3 3 | ! {| | 4 = Ripristino dellimpasto dei giunti in malta mancante e reintegro
Z& ) % deIIIe speccature e mancanze con stucc!‘n minerali in
dei lavori dalla D.L. e dalla Soprintendenza, anche fuori cartella standard, senza ulteriori oneri per la stazione R L] | g 2 g%;rr;féonr::eeggaconcordare previe camplonatura con 2
appaltante. 2
5. Sara a cura dell'appaltatore la verifica delle adeguate caratteristiche di umidita del sottofondo per la posa k - i -
. . L . . +0.50 i +0.50
della pavimentazione in linoleum (in accordo con la normativa UNI 11515-1). +0.20 ‘57 11111 ‘57
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