
P1

P2

SI1.M

SE4.M SE1.M

SE2.M

SE3.M

P3

VETRATA FISSA

TIPO

SE2.M

QUANTITÀ 1

APRIBILE (mq)
-

FISSO (mq)
5.20

MATERIALE Alluminio

ALTEZZA DAV.

(m)

-

Ug(W/m2K)

vetro

-

FATTORE

SOLARE

-

ISOL.

ACUSTICO (dB)

VETRO

-

ACCESSORI -

APERTURA -

TIPOLOGIA

INTERVENTO

SMONTAGGIO VETRO,

AGGIUNTA DI PELLICOLA

DI SICUREZZA CON

CERTIFICAZIONE E

RIMONTAGGIO VETRO,

PULIZIA E RIPRISTINO

FUNZIONALITÀ

ORIGINARIA DEL

SERRAMENTO

SOPRAFINESTRE VASISTAS

TIPO

SE2.M

QUANTITÀ 1

APRIBILE (mq)
0.8

FISSO (mq)
0.8

MATERIALE Alluminio

ALTEZZA DAV.

(m)

-

Ug(W/m2K)

vetro

-

FATTORE

SOLARE

-

ISOL.

ACUSTICO (dB)

VETRO

-

ACCESSORI

Maniglie semplici

su lato interno

APERTURA Vasistas

TIPOLOGIA

INTERVENTO

SMONTAGGIO VETRO,

AGGIUNTA DI PELLICOLA

DI SICUREZZA CON

CERTIFICAZIONE E

RIMONTAGGIO VETRO,

PULIZIA E RIPRISTINO

FUNZIONALITÀ

ORIGINARIA DEL

SERRAMENTO

FINESTRA VASISTAS

TIPO

SI1.M

QUANTITÀ 1

APRIBILE (mq)
0.33

FISSO (mq)
0.66

MATERIALE Alluminio

ALTEZZA DAV.

(m)

2.00

Ug(W/m2K)

vetro

-

FATTORE

SOLARE

-

ISOL.

ACUSTICO (dB)

VETRO

-

ACCESSORI

Maniglie semplici

sul lato interno

APERTURA Vasistas

TIPOLOGIA

INTERVENTO

SMONTAGGIO VETRO,

AGGIUNTA DI PELLICOLA

DI SICUREZZA CON

CERTIFICAZIONE E

RIMONTAGGIO VETRO,

PULIZIA E RIPRISTINO

FUNZIONALITÀ

ORIGINARIA DEL

SERRAMENTO

PORTA IN LEGNO

TIPO

P1

QUANTITÀ
1

APRIBILE (mq)

1.7

FISSO (mq)

-

MATERIALE

Pannello porta con

cornice in legno

massiccio, rivestito

con pannelli in

legno laccati

opachi, finiture e

colore secondo

indicazioni D.L e

Soprintendenza *

ACCESSORI

Maniglie semplici

sul lato interno ed

esterno

APERTURA

Anta semplice a

tirare sinistra

TIPOLOGIA

INTERVENTO

SOSTITUZIONE

SERRAMENTO

PORTA IN LEGNO

TIPO

P2

QUANTITÀ
1

APRIBILE (mq)

1.7

FISSO (mq)

-

MATERIALE

Pannello porta con

cornice in legno

massiccio, rivestito

con pannelli in

legno laccati

opachi, finiture e

colore secondo

indicazioni D.L e

Soprintendenza *

ACCESSORI

Chiusura lato interno
mezzo nottolino ed

apertura di emergenza
lato esterno

APERTURA

Anta semplice a

tirare sinistra

TIPOLOGIA

INTERVENTO

SOSTITUZIONE

SERRAMENTO

PORTAFINESTRA A SOFFIETTO

TIPO

SE1.M

QUANTITÀ 1

APRIBILE (mq)

5.40

FISSO (mq)

2.60

MATERIALE Alluminio

ALTEZZA DAV.

(m)

-

Ug(W/m2K)

vetro

-

FATTORE

SOLARE

-

ISOL. ACUSTICO

(dB) VETRO

-

ACCESSORI

Maniglie semplici su

lato interno ed

esterno con

serratura

APERTURA

Ante semplice

TIPOLOGIA

INTERVENTO

SMONTAGGIO VETRO,

AGGIUNTA DI PELLICOLA

DI SICUREZZA CON

CERTIFICAZIONE E

RIMONTAGGIO VETRO,

PULIZIA E RIPRISTINO

FUNZIONALITÀ

ORIGINARIA DEL

SERRAMENTO

SOPRAFINESTRA VASISTAS

TIPO

SE1.M

QUANTITÀ 1

APRIBILE (mq)

1.60

FISSO (mq)

0.80

MATERIALE Alluminio

ALTEZZA DAV.

(m)

-

Ug(W/m2K)

vetro

-

FATTORE

SOLARE

-

ISOL. ACUSTICO

(dB) VETRO

-

ACCESSORI

Maniglie semplici su

lato interno

APERTURA Vasistas

TIPOLOGIA

INTERVENTO

SMONTAGGIO VETRO,

AGGIUNTA DI PELLICOLA

DI SICUREZZA CON

CERTIFICAZIONE E

RIMONTAGGIO VETRO,

PULIZIA E RIPRISTINO

FUNZIONALITÀ

ORIGINARIA DEL

SERRAMENTO

PORTAFINESTRA A SOFFIETTO

TIPO

SE4.M

QUANTITÀ
2

APRIBILE (mq)
5.40

FISSO (mq)
2.60

MATERIALE Alluminio

ALTEZZA DAV.

(m)

-

Ug(W/m2K)

vetro

-

FATTORE

SOLARE

-

ISOL. ACUSTICO

(dB) VETRO

-

ACCESSORI

Maniglione su lato

interno, maniglia

semplice sul lato

esterno con

serratura

APERTURA Ante a scorrimento

TIPOLOGIA

INTERVENTO

SMONTAGGIO VETRO,

AGGIUNTA DI PELLICOLA

DI SICUREZZA CON

CERTIFICAZIONE E

RIMONTAGGIO VETRO,

PULIZIA E RIPRISTINO

FUNZIONALITÀ

ORIGINARIA DEL

SERRAMENTO

SOPRAFINESTRA VASISTAS

TIPO

SE4.M

QUANTITÀ
2

APRIBILE (mq)
1.60

FISSO (mq)
0.80

MATERIALE Alluminio

ALTEZZA DAV.

(m)

-

Ug(W/m2K)

vetro

-

FATTORE

SOLARE

-

ISOL. ACUSTICO

(dB) VETRO

-

ACCESSORI

Maniglie semplici su

lato interno

APERTURA Vasistas

TIPOLOGIA

INTERVENTO

SMONTAGGIO VETRO,

AGGIUNTA DI PELLICOLA

DI SICUREZZA CON

CERTIFICAZIONE E

RIMONTAGGIO VETRO,

PULIZIA E RIPRISTINO

FUNZIONALITÀ

ORIGINARIA DEL

SERRAMENTO

PORTAFINESTRA

TIPO

SE3.M

QUANTITÀ 1

APRIBILE (mq)

2.4

FISSO (mq)
-

MATERIALE Alluminio

ALTEZZA DAV.

(m)

-

Ug(W/m2K)

vetro

-

FATTORE

SOLARE

-

ISOL.

ACUSTICO (dB)

VETRO

-

ACCESSORI

Maniglie semplici

su lato interno ed

esterno con

serratura

APERTURA

Doppia anta

semplice

TIPOLOGIA

INTERVENTO

SMONTAGGIO VETRO,

AGGIUNTA DI PELLICOLA

DI SICUREZZA CON

CERTIFICAZIONE E

RIMONTAGGIO VETRO,

PULIZIA E RIPRISTINO

FUNZIONALITÀ

ORIGINARIA DEL

SERRAMENTO

SOPRAFINESTRA VASISTAS

TIPO

SE3.M

QUANTITÀ 1

APRIBILE (mq)
0.6

FISSO (mq)
-

MATERIALE Alluminio

ALTEZZA DAV.

(m)

-

Ug(W/m2K)

vetro

-

FATTORE

SOLARE

-

ISOL.

ACUSTICO (dB)

VETRO

-

ACCESSORI

Maniglie semplici

su lato interno

APERTURA Vasistas

TIPOLOGIA

INTERVENTO

SMONTAGGIO VETRO,

AGGIUNTA DI PELLICOLA

DI SICUREZZA CON

CERTIFICAZIONE E

RIMONTAGGIO VETRO,

PULIZIA E RIPRISTINO

FUNZIONALITÀ

ORIGINARIA DEL

SERRAMENTO

ANTA IN LEGNO

TIPO

P3

QUANTITÀ
1

APRIBILE (mq)

1.47

FISSO (mq)
-

MATERIALE

Legno laccato

ACCESSORI

Serratura a incasso
cilindrico

APERTURA

Anta semplice a

tirare destra con

cerniera nasconsta

TIPOLOGIA

INTERVENTO

NUOVO

SERRAMENTO
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* Prodotto con certificazione FSC o

equivalente, conforme al CAM art. 2.4.2.4

* Prodotto con certificazione FSC o

equivalente, conforme al CAM art. 2.4.2.4

21
0

80

* Prodotto con certificazione FSC o

equivalente, conforme al CAM art. 2.4.2.4

*

*

Sostituzione vetro con nuovo di sicurezza tipo 33.2

*

Sostituzione vetro con nuovo di sicurezza tipo 33.2

*

Rimozione e smaltimento serramento apribile esistente.

Fornitura e posa nuova porzione apribile di foggia, dimensioni e

profili similari a quelli originali.

Vetro di sicurezza tipo 33.2.

VOCI E.P. 01.A02.C00.005

01.A18.B10.075

01.A15.A10.035

01.P20.F00.030

01.A15.C00.005

01.P14.N00.015

VOCI E.P. 01.A17.A40.015

01.A17.A80.010

01.A17.B40.036

VOCI E.P. 01.A17.A40.015

01.A17.A80.010

01.A17.B40.036

VOCI E.P. 01.A17.A40.015

01.A17.A80.010

01.A17.B40.036

VOCI E.P. 01.A02.C00.005

01.A18.B10.075

01.P14.C18.010

01.A18.G10.005

VOCI E.P. 01.A02.C00.005

01.A18.B10.075

01.A15.A10.035

01.P20.F00.030

01.A15.C00.005

01.P14.N00.015

VOCI E.P. 01.A02.C00.005

01.A18.B10.075

01.A15.A10.035

01.P20.F00.030

01.A15.C00.005

01.P14.N00.015

VOCI E.P. 01.A02.C00.005

01.A18.B10.075

01.A15.A10.035

01.P20.F00.030

01.A15.C00.005

01.P14.N00.015

VOCI E.P. 01.A02.C00.005

01.A18.B10.075

01.A15.A10.035

01.P20.F00.030

01.A15.C00.005

01.P14.N00.015

VOCI E.P. 01.A02.C00.005; 01.P20.B03.005; 01.A15.A10.035VOCI E.P.  01.A02.C00.005; 01.P20.B03.005; 01.A15.A10.035

NOTA:  Le dimensioni indicate dei serramenti dovranno essere

rilevate dall' impresa ed eventuali discostamenti dalle misure indicate in

progetto saranno da intendersi compensati a corpo nell'appalto.

L'appaltatore dovrà garantire il pieno recupero della funzionalità di tutti i

serramenti.
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OGGETTO

Riqualificazione e valorizzazione dell'asilo
Olivetti per l'accessibilità e la fruizione
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Arch. RACCANELLI MANUELA
Ord. Arch. Prov. TO - n.5633
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Restauratrice di beni culturali - abilitata MIBACT
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Albo dei geologi del Piemonte - n.439
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