PROGETTO E INDICAZIONE
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IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI (vd. tav. AR.PR04B)

ClTTAI Dl |VREA (TO) Numerazione progressiva Numerazione progressiva

s
orta interna Numerazione progressiva Serramento interno rramento estermo
- AR_PR.05-A ﬁ” ' seroneocs
+3.30
Riqualificazione e valorizzazione dell'asilo MM?;ZL?.ii(a..ummfe,,o) MMate;aule( S
. . . N . . L legno metallo (alluminio o ferro,
Olivetti per l'accessibilita e la fruizione ESE g

+2.70 L legno
turistica della cultura olivettiana _ -
1:50 IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI MURATURE INTERNE (vd. tav. AR.PR07)
|
. . . . Mi.01 Partizione a secco, sp. 12,5 cm
Via Camillo Olivetti 34 o ) P Muratura esistente
Ivrea (TO), 10015 }. Partizione a secco in cartongesso, sp. 7,5 cm _
m Parete esistente
Prima emissione Rev. 0 07/12/2020 MP MV Mi.03 D Veletta in cartongesso, sp. 15 cm :
PSVA Rev. 1 30/03/2022 DB MV \
IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SOLAI (vd. tav. AR.PR07)
SOL1 Solaio controterra con pavimentazione in gres porcellanato
\
¢ \ +0.00 019 SOL2 Solaio controterra con pavimentazione in linoleum
\ — — .
p. 4% : SOL3 Solaio di copertura
Tetrastudio Architetti Associati Sc?rﬁga::nl?i:::glagﬁ \ Ripristino intonaco e tinteggiatura Rampa disabili esterna -SOL6 Pavimentazione esterna asfaltata
su intradosso della copertura di rimovibile in lamiera di L ) .
Corso Agnelli, 101 - Torino a terra nascosto collegamento tra guardiania e asilo acciaio cor-ten, sp. 5 mm SOL8 Solaio di copertura - con controsoffitto su antibagno
tel. 011.6995360 . IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI FINITURE INTERNE
email: info@tetra-studio.it S A A A A A A A A A AR A A _
Arch. VASCHETTI MARCO Nomelocsle DISIM?’.EGNO Numerazione Locale
Ord. Arch. Prov. TO - n.5413 - - - - -
T sup=m
nella qualita di legale rappresentante Prospetto D con indicazione interventi - 1:50 e
(Progettazione architettonica) Rifacimento della guaina Tipologia parete Tipologa Soffito
impermeablle h altezza soffitto
Studio Tecnico Casetta & Del Piano Ingegneri ) pi A% o e alozza controsofto
e ipologia pavimentazioni Tipologia Zoccolino
ASSOCIaItI . . . PAVIMENTO 2Z0CC.
Corso Unione Sovietica 612/21 - Torino
Ing. DEL PIANO ANTONIO FINITURA PARETI CODICE VOCEE.P.
Ord. |ng. Prov. TO - n.7302/W — Rivestimento in gres porcellanato 20x20 cm, altezza 180 c¢m, tipo Marazzi coll. D-segni, o similare, RG APED.2
nella qualita di legale rappresentante e B S D (A ceiata con dronfura fasrante ver e wedi o, T) 01 AT2875 005
. . L orzione soprastante il rivestimento tinteggiata con idropittura traspirante per interni (vedi cod.
(Progettazione strutturale e impiantistica) CAM e piastrelle dovranno rispondere al criterio CAM art. 2.4.2.10. tispetio dei criteri previsti dalla decisione 2009/607/CE)
+2.70
Arch. MARCO DANILO GIUSEPPE — n Idropittura traspirante dotata di marchio ecologico ECOLABEL o similare, colorazione a scelta dellaD.L. Tl 03.A10.004.015
\ Ysvs v, (CAM)
Ord. Arch. PPC della Valle d‘Aosta - n.236 I ---- Rivestimento in mosaico esistente, restaurato, altezza 137 cm
Arch. RACCANELLI MANUELA -=ll- FINITURA SOFFITTO
Ord. Arch. Prov. TO - n.5633 Idropittura traspirante dotata di marchio ecologico ECOLABEL o similare, colorazione a scelta della D.L. 7y 3AT0.C04015
(CAM)
Arch. GAUNA CRISTINA o - ] PAVIMENTI
Ord. Arch. Prov. TO - n. 8236 i . . : o .
Pavimento in gres porcellanato 20x20 cm, tipo Marazzi coll. D-segni, o similare, colorazione a PG APEDO2
BIANCHI RAFFAELLA scelta dellaD.L. (CAM) 01.A12.875.005
- - - - CAM e piastrelle dovranno rispondere al criterio CAM art. 2.4.2.10. (rispetto dei criteri previsti dalla decisione 2009/607/CE)
-
Restauratrice di beni culturali - abilitata MIBACT P I a “ I m et rl a P I a n o Te rra sca I a 1 = 50 Pavimentazione in linoleum costituito da materie prime naturali e impasti tradizionali, tipo PL APED.O3
TARKETT Linoleum coll. Style Emme, o similare, colorazione a scelta della D.L. (CAM) 01.A12.£00.005
CAM |[a pavimentazione dovra rispondere al criterio CAM art. 2.4.2.10. (rispetto dei criteri previsti dalla decisione 2009/607/CE)
Slsglgeglcg)e[;:igliglc;ﬁrgo?gRﬁ[j% > %)47 Pavimentazione esterna in mosaico, restaurata EM 27.A07.C10.005
nella qualita di Presidente e legale rappresentante di: - Tracce a pavimento dei muri demoliti mediante inserto a pavimento di diversa colorazione, da
Studio associato geologica Duregon & + concordare con D1 Soprintendenza
Chiuminatto 9.35 6.20

N.B. Einclusa la fornitura e posa di profili di separazione tra pavimentazioni diverse di tipologia a scelta della D.L.

Centro Commerciale "Pila 2000", scala A/94 sub.20 - - 70CCOLATURE
BL 01.P11.E83.005

Localita Pila, Gressan (AO)

Battiscopa in linoleum h 7 cm, tipo TARKETT Linoleum coll. Style M, o similare, colorazione a
[ T % ) ‘ ‘uﬁt..)':‘r‘ §: J t ©v gé ,:, c4 . - - L - - R . . o — o o o CAMS(I:: l;}:vfrjneelk?agc;té gglglr’gp)andere al criterio CAM art. 2.4.2.10. (rispetto dei criteri previsti dalla decisione 2009/607/CE)
S gl Jully — <m0 L Prospetto E con indicazione interventi - 1:50
. 3 . Sup = mq 4’54 . . . . . R . o . - . - - -
= ANTIBAGNO | | L Legenda interventi di restauro
4.95 sup =mq 1,90
-] . N i-ventilconvett B} - - P . —— -
Keyplan o otallioo e oo -65-0.19@ - - Interventi di carattere generale estesi a tutti gli elementi
. L disegno B P
. - 2. - |CAMPAGNA SAGGI STRATIGRAFICI _intonaci interni e tinteggiature
o 0.40 SALAESPOSITIVA2 | In : : — — : : :
[ J ’ : sup =mgq 21,91 < Campagna di saggi stratigrafici completa (secondo indicazione della D.L.e a seguito autorizzazione
I R - - . . S : ™ Controsoffitto in - Zz Competenti Organi di Tutela) degli intonaci interni e delle tinteggiature di finitura, eseguiti a diverse
\ e cartongesso 590 altezze, al fine di definirne la corretta stratigrafia.
- w ) ) (v.AR_PR.07, SOL8) o .
—_— & S S ‘ ’ @ | S \ 75445 gc;;::"ricglatore TINTEGGIATURA murature interne intonacate
»ij ‘ [ ] ) \ b | B°t°|? di ® = \ 205 @ esistente da Prima dell'applicazione di due mani di tinteggiatura si eseguiranno adeguate campionature di colore, da
‘ ‘ L -0.30 m | Ispezione @ N mantenere sottoporre alla D.L. e agli Organi di Tutela, da eseguirsi cautamente a bisturi delaminando solo le tinte
| ‘ ‘ ‘ . Qbi Riapertura e adeguamento varco esistente per 60x60 cm h = 5.80 senza intaccare l'intonaco sottostante, che sara oggetto di bonifica per presenza di tracce di amianto.
L - - - — | ‘ T allineamento con nuovi copri-fancoil - L 80 cm, H in || Stesura di idropittura traspirante (conforme ai requisiti di sostenibilita ambientale mediante certificazione
(' - ] ‘ ‘ : T linea con l'altro varco sulla stessa parete 3.72 CENTRO ACCOGLI SNZA NFO POINT 1 ECOLABEL UE o corrispondenti).
L . H‘ ‘ § o N sup=mq25-,25 § [PONTEGGIO |
— T | I I T . I 4‘ 7 ‘ Y L T PARETE SOFFITTO ; ; ; P, ; ; ; ; :
|y EE— “ ‘ w . % 4.06 Tl Montaggio del ponteggio comprensivo del doppio piano di lavoro in corrispondenza degli aggetti
/ \ \ l ~\ — 1 “ ‘ ' ’2 - Cl (cornicioni) e castelli di tiro.
NN \ . 8.80 “ )
L W L e — “ e o Tracce a pavimento di _/ ﬁ 1 Ventilponvettore 175 © 2178 |PULITURE/RIMOZIONI DEPOSITI |
[ O\ — B diversa colorazione, % apavimento "\ —ag SIB.L W
N\ \ . ; : . - g SALA ESPOSITIVA 1 110+80 : 2 g L . . ) " ) . . .
. \ - . - %7 —Nuovo - | S : : . : - In tutte le operazioni di pulitura/rimozione depositi o vegetazione si procedera per gradi, con
\ . memoria dei muri demoliti % =mq 30.30
/ , \J | H ‘ 9 | _ 0.40 ”2 Sup =mq 59, ix 12.M Q SH.L copri-ventilconvettore _ | 8 campionature preventive da sottoporre alla D.L. e alla Competente Soprintendenza
\/ \ o i . L . Proiezioni velette a soffitto, — 77 3 o metallico o
(AN ‘ — —— ﬁ ! i ) L'l Nuovo %ﬁ memoria dei muri demoliti 4 ) |PROTETTIVO LAPIDEO |
i N . : T copri-ventilconvettore 4 K Stesura su tutte le superfici (ad esclusione dei maschi murari) di prodotti idrorepellenti, traspiranti
|| A d [ metallico da : (silossanici in solventi organici o in soluzione acquosa) da concordare con la D.L. e i competenti
|- . @ realizzarsi a 2 Organi di Tutela.
I - disegno -
. [ ] T |FERRAMENTA serramenti in recupero e manutenzione
S 459 o - - - - -
— \ Spallette in muratura I 8 Pros petto F con Ind IcaZIone Inte rventl - 1 :50 La ferramenta di tutti i serramenti in recupero verra revisionata con eventuale sostituzione di alcuni
p N emoria dei muri der‘nw WL elementi non perfettamente funzionanti
et T T A _ _ Interventi a carattere puntuale riferiti a singoli elementi
| ] ‘ f AL architettonici o per materiali specifici
+3.30
\
\ 0.
- 4/ ‘ -0.19m lN(iRESSO 3270 Rimozione meccanica delle piante infestanti da effettuarsi tramite
Conri ) o \ sup =mq 6 - recisione delle piante stesse e successiva asportazione
[ \ orrimano in‘acciaio \ |
\ “ cor-ten con fissaggio | / —
D SOL6 Vialetto interno (percorso di visita) a terra nascosto | Rampa disabili esterna | Z o
|  rimovibile in lamiera di | (L/-)\) =Y u Pulitura tramite sistemi di sabbiatura a secco, a umido o
‘ acciaio cor-ten, sp, 5 mm ‘ e 7 O_ criogenica.
L . L~ i
z
| | ©) © © | [e
| | (\(?/) & IC) =] 8 Esecuzione di n°4 fori pilota di diametro opportuno e di
| | | o < (X) lunghezza pari alla lunghezza della lastra; installazione di barra
‘ | | ‘ j 031 elicoidale in acciaio Inox con sola percussione fino al completo
— = inserimento della stessa; al termine dell'inserimento della barra
| | 'f_\' 'f_\' ﬂ ﬂ Q Q ﬂ ﬂ E ﬁ sara fondamentale stuccare la parte terminale del foro, in modo
L LL] ‘ | | ‘ |V |V |V |V |V |V |V |V +0.00 w % tale da garantire la perfetta sigillatura del foro ed il ripristino
| | - — = @] della sua parte iniziale in modo tale da assicurare una perfetta
‘ | | i 0.30 E 8 aderenza della barra al substrato anche nella parte iniziale.
L w
14
l_
’EE I 1 I 1 I 1 I 1 )
| ‘ } S Eventuale risarcitura lastre a livello con malta aerea simulando la
z A tessitura e il colore del materiale lapideo, evitando di sbordare sul
} ‘ é materiale originale. Eventuali ricostruzioni puntuali.
- e, - == - o I 5
=
- - 5 Scarificatura e asportazione dei giunti di malta degradati, pulitura
seZIone A-A - scala 1 :50 seZIone A-A - scala 1 :50 2 2{ meccanica dei vuoti eseguita con spazzole di ferro, riempimento
= dei vuoti con la nuova malta, sigillatura e stilatura superficiale dei
giunti.
C .
+
Rimozione efflorescenze e parti danneggiate mediante raschiatura
+2.70 manuale di vecchie pitture friabili o in fase di distacco per ottenere un
- supporto atto a successive lavorazioni; ripristino parti imosse mediante
- w o v rasatura leggera con stucco a base di grassello di calce selezionata;
j j . _ E tinteggiatura finale con 2 mani di pittura ai silicati per estemi.
|
— | : ° DS S o
i Mi.01 ] — . ] o i
[ Corrimano in acciaio L M1 - g (uDJ E Asportgzione degli interventi di. ﬁqteggiaM@ sovra.mm.essi ai ﬁve§ﬁmenﬁ
I ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ || & cor-ten con fissaggio [ = = parietali @ mosaico, con raschietti, marteline e bisturi, ancoraggio delle
a terra nascosto j[ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ B = Z w O piastrelle in fase di distacco, mediante iniezioni localizzate di malte
‘ ‘ ‘ ‘ Q ‘ ‘ ‘ ‘ IS ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 - "é idrauliche, pulitura delle superfici con lausilio di spazzole di nylon o in
L J ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ~ i J ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ s g (@) 5 saggina, risciacquo delle superfici con acqua pulita, eventuale sigillatura dei
T | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L A Rampa disabili esterna : ’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ N = 2 E glunt
r n T ' ! = rimovibile in lamiera di r = Al R -
B ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ acciaio cor-ten, sp. 5 mm I ” g (@) g
— b | | 2 |-
NOTE GENERALI N ﬁjv [T T T 1] +0.00 BN | | | | | | | | | | | | | ¥ 2 o ® Rimozione dellintonaco per riscontrata presenza di tracce di amianto
-0.04 T - L 1 =
. | -~ o o < SR e e ‘ 1 19 20,13 204 L0
1. Tutte le misure andranno preventivamente verificate a carico dell'appaltatore prima dell'esecuzione dei lavori. R eSS i ERS 75777 i r i e N R o 7 /‘/7/ : el NN I N TR - - e i 219 G
N B s s i s i e Yigle i s s s, i s ] NN NN\ — = S7——~l S O S O S S S O O —.,» o i
2. Verificare e segnalare tempestivamente alla D.L. eventuali incongruenze tra elaborati architettonici e altri <//§\\///§\\///§\\/ ﬂmﬂ MY N b T G T \///§\<//§\\///§\\///§\< V//\\\///\\\///\\\/ % /ﬂ\T/ﬂ\T/ﬂ\ T [ e e e R P B e R P e B R \///\\///\\///\\///\< o Risanamento del legno mediante Psppicazione di listelli o inserti in
DR, R R AR R R R R e R R R R R, R, SOV sttt IaNINMMN = : : oni e
- NN N N N AN N N N N AN N N RN SN N AN AN N N N RS S NN LR, R R R R R R R R R R R R R R R, R R R R R o Z D legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi, parti
documenti. N N N N N N N N A S N N N N N N N N N N A N AN N N N A A A AN N A AN AR EF A P FEEVT T A T T A TN A TS A N AN N A TS AN N AN ANNN NS ST ANNNN O mancant ove necessario, sostituzione di part fortement jorat
N w w ; , parti fortemente ammalorate
| _— o | - TR R RERY IR R R R R R R R ORORR DR LRILRIRIRRR R R RILRIRIRR R R R R LRIRIRR R R LY R LR R R LRI R, = o mercescont
3. Perle opere in carpenteria metallica della rampa disabili dovra essere redatto il progetto costruttivo a carico SOL1.b SOL2b z g Consolidamento di superficie per restituire robustezza meccanica
. . L , = Z
dell'appaltatore, che dovra essere preliminarmente approvato dalla D.L. e della Soprintendenza. z B @ Rimozione di sostanze sowammesse (inte) tramite trattamento
- . . . cp . - - = o completo di sverniciatura.
4. Tuttii tracciamenti delle nuove opere dovranno essere preventivamente verificati e approvati dalla D.L. seZ|one B-B - scala 1 :50 SEZIOne B-B - Scala 1 :50 w é Veerniciatura a smalto opaco con colori da stabilirsi in corso d'opera
w
5. Tutte le colorazioni delle finiture dovranno rispettare le indicazioni che verranno fornite in fase di esecuzione
dei lavori dalla D.L. e dalla Soprintendenza, anche fuori cartella standard, senza ulteriori oneri per la stazione /- Nuova scossalina in lamiera metallica e P <2 | <z — —— :
- — 3 = o = 9 6 Rimozione strati ossidati tramite spazzolatura e raschiatura. Ove
5 . L - ;
app altante. B B B B = B B B B B B 4270 = = = = = = = = = = = = 270 E' E <a.: necessario, sostituzione di parti fortemente ammalorate od ossidate
. " - o B P . P = AR — —
6.  Sara a cura dell'appaltatore la verifica delle adeguate caratteristiche di umidita del sottofondo per la posa T Mi.03 Mi.03 i ¥ Rimozione vecchie finte; ,
SOL3 |: |: = E o @ Stesura di protettivo antiruggine su tutte le superfici;
della pavimentazione in linoleum (in accordo con la normativa UNI 11515-1). — ﬁ ® ® Ps ® - £ 8 Trattamento di verniciatura finale da stabilirsi in corso d'opera
V) H piastrelle a mosaico 2x2 cm é . H piastrelle a mosaico 2x2 cm g é o
Spallette in S restaurate . Spallette in muratura, restaurate w 5 % A Verifica dello stato di conservazione e degli ancoraggi con eventuale
" et S \ [ memoria dei muri [ d o | ristabilimento della connessione con la muratura
. . ~ .
Q memoria dei \ demoliti
~ muri demoliti A Q( |
vettore 9 X— (@)
r . (&) 8 Spolveratura e rimozione dei depositi incoerenti mediante
. Ventil convettore E ﬁ spazzole di nylon e/o saggina, pennelli di varie durezze e
a pavimento < 74 ausilio di aspirapolveri.
; \; i \: o % Eventuale trattamento biocida con sali d’'ammonio quaternario
+0.00 L L T o e successiva rimozione meccanica della microflora.
019 - S - ' | (&) = Tutte le piastrelle in fase di distacco dovranno essere ancorate
b Pl %507 %307 o B al supporto mediante iniezioni localizzate di malte idrauliche,
//\//\/ [~ - (&) o previa pulitura delle cavita con acqua e alcool.
//\\\///\\\// — \\///\\\///\\\///\\< \///\\///\\///\\/ 2 E Ripristino dell'impasto dei giunti in malta mancante e reintegro
S ¢ NANNN u delle sbeccature e mancanze con stucchi minerali in
A A I A I I A I A I I I A A A A A A A A I I A I I A I A I A A I A I A A S MU < Soprintendenza
////A///////////A//A//A//A//x//A//A//A/////x//A//AS/A{gA//A//A /A//A//A//A//A//A//A//A//A//A//A//A//A//A/////A//A/////A//A//A//A//A//A//A//A//A//A//A///SOIfz/ga//A//A//A//A//A//A//A//A//A//A//A/ /////A//A/////// E o :
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