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SE2.L

SE3.M

SE4.L

SE6.M

SE1.M

P1

SE5.L

SE7.L

SE8.M

SI2.M SI1.L

SE1.M

SI3.L

SE3.M

SE4.L

SE5.L

-0.19 m

-0.13 m

-0.30 m

0.00 m

P3

P4
P2

PORTA ANTIPANICO

TIPO

SE1.M

QUANTITÀ 2

APRIBILE (mq)
2.46

FISSO (mq)
-

MATERIALE

Lamiera zincata con

rivestimento interno

ed esterno in legno

ALTEZZA DAV. (m)
n.d.

Ug(W/m2K) globale
-

ISOL. ACUSTICO

(dB) VETRO

-

ACCESSORI

Maniglione antipanico

con serratura

APERTURA

Anta semplice

TIPOLOGIA

INTERVENTO

SOSTITUZIONE

SERRAMENTO

FINESTRA CON APERTURA VASISTAS

TIPO

SE2.L

QUANTITÀ 1

APRIBILE (mq)
3.38

FISSO (mq)
-

MATERIALE

Legno

ALTEZZA DAV. (m)
-

U(W/m2K)     vetro
-

FATTORE SOLARE -

ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO
-

ACCESSORI

Maniglie semplici su lato interno

APERTURA Vasistas

TIPOLOGIA INTERVENTO

SMONTAGGIO VETRO, AGGIUNTA DI

PELLICOLA DI SICUREZZA CON

CERTIFICAZIONE E RIMONTAGGIO

VETRO, SPAZZOLATURA CON

SPAZZOLE METALLICHE, REVISIONE

(ANCHE MEDIANTE INTEGRAZIONE E/O

SOSTITUZIONE) DELLE PORZIONI DI

TELAIO AMMALORATE E GIUDICATE

NON IDONEEDALLA D.L, COLORITURA

CON MANO DI FONDO E N.2 RIPRESE DI

SMALTO, PULIZIA E RIPRISTINO

FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL

SERRAMENTO CON SOSTITUZIONE E/O

REINTEGRO MINUTERIE E

FERRAMENTA

FINESTRA FISSA

TIPO

SE3.M

QUANTITÀ 2

APRIBILE (mq)
-

FISSO (mq)
5.28

MATERIALE Ferro

ALTEZZA DAV. (m) 0.30 (copriradiatore esistente)

Ug(W/m2K)     vetro
-

FATTORE SOLARE -

ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO
-

ACCESSORI -

APERTURA -

TIPOLOGIA INTERVENTO

SMONTAGGIO VETRO, AGGIUNTA DI PELLICOLA

DI SICUREZZA CON CERTIFICAZIONE E

RIMONTAGGIO VETRO, SPAZZOLATURA CON

SPAZZOLE METALLICHE, REVISIONE (ANCHE

MEDIANTE INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE)

DELLE PORZIONI DI TELAIO AMMALORATE E

GIUDICATE NON IDONEEDALLA D.L,

COLORITURA CON MANO DI FONDO E N.2

RIPRESE DI SMALTO, PULIZIA E RIPRISTINO

FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL SERRAMENTO

CON SOSTITUZIONE E/O REINTEGRO MINUTERIE

E FERRAMENTA

FINESTRA CON APERTURA VASISTAS

TIPO

SE5.L

QUANTITÀ 2

APRIBILE (mq)
0.70

FISSO (mq)
-

MATERIALE

Legno

ALTEZZA DAV. (m)
1.80

Ug(W/m2K) globale
-

U(W/m2K)     vetro
-

FATTORE SOLARE -

ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO

-

ACCESSORI

Maniglie semplici su lato interno

APERTURA Vasistas

TIPOLOGIA INTERVENTO

SMONTAGGIO VETRO, AGGIUNTA DI PELLICOLA

DI SICUREZZA CON CERTIFICAZIONE E

RIMONTAGGIO VETRO, SPAZZOLATURA CON

SPAZZOLE METALLICHE, REVISIONE (ANCHE

MEDIANTE INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE)

DELLE PORZIONI DI TELAIO AMMALORATE E

GIUDICATE NON IDONEEDALLA D.L,

COLORITURA CON MANO DI FONDO E N.2

RIPRESE DI SMALTO, PULIZIA E RIPRISTINO

FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL SERRAMENTO

CON SOSTITUZIONE E/O REINTEGRO MINUTERIE

E FERRAMENTA

FINESTRA FISSA

TIPO

SE6.M

QUANTITÀ 1

APRIBILE (mq)
-

FISSO (mq)
6.08

MATERIALE Ferro

ALTEZZA DAV. (m) 0.30 (copriradiatore esistente)

Ug(W/m2K)     vetro
-

FATTORE SOLARE -

ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO
-

ACCESSORI -

APERTURA -

TIPOLOGIA INTERVENTO

SMONTAGGIO VETRO, AGGIUNTA DI

PELLICOLA DI SICUREZZA CON

CERTIFICAZIONE E RIMONTAGGIO

VETRO, SPAZZOLATURA CON

SPAZZOLE METALLICHE, REVISIONE

(ANCHE MEDIANTE INTEGRAZIONE E/O

SOSTITUZIONE) DELLE PORZIONI DI

TELAIO AMMALORATE E GIUDICATE

NON IDONEEDALLA D.L, COLORITURA

CON MANO DI FONDO E N.2 RIPRESE DI

SMALTO, PULIZIA E RIPRISTINO

FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL

SERRAMENTO CON SOSTITUZIONE E/O

REINTEGRO MINUTERIE E

FERRAMENTA

SOPRAFINESTRA CON APERTURA VASISTAS

TIPO

SE4.L

QUANTITÀ 2

APRIBILE (mq)
3.00

FISSO (mq)
-

MATERIALE

Legno

ALTEZZA DAV. (m) 0.30 (copriradiatore esistente)

Ug(W/m2K)     vetro
-

FATTORE SOLARE -

ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO
-

ACCESSORI

Maniglie semplici su lato interno

APERTURA Vasistas

TIPOLOGIA INTERVENTO

SMONTAGGIO VETRO, AGGIUNTA DI PELLICOLA

DI SICUREZZA CON CERTIFICAZIONE E

RIMONTAGGIO VETRO, SPAZZOLATURA CON

SPAZZOLE METALLICHE, REVISIONE (ANCHE

MEDIANTE INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE)

DELLE PORZIONI DI TELAIO AMMALORATE E

GIUDICATE NON IDONEEDALLA D.L,

COLORITURA CON MANO DI FONDO E N.2

RIPRESE DI SMALTO, PULIZIA E RIPRISTINO

FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL SERRAMENTO

CON SOSTITUZIONE E/O REINTEGRO MINUTERIE

E FERRAMENTA

PORTA FINESTRA SCORREVOLE

TIPO

SE7.L

QUANTITÀ 1

APRIBILE (mq)
2.84

FISSO (mq)
-

MATERIALE

Legno

ALTEZZA DAV. (m)
n.d.

Ug(W/m2K)     vetro
-

FATTORE SOLARE -

ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO
-

ACCESSORI

Maniglie semplici su lato interno

APERTURA

Anta singola a scorrimento

TIPOLOGIA INTERVENTO

SMONTAGGIO VETRO, AGGIUNTA DI

PELLICOLA DI SICUREZZA CON

CERTIFICAZIONE E RIMONTAGGIO

VETRO, SPAZZOLATURA CON

SPAZZOLE METALLICHE, REVISIONE

(ANCHE MEDIANTE INTEGRAZIONE E/O

SOSTITUZIONE) DELLE PORZIONI DI

TELAIO AMMALORATE E GIUDICATE

NON IDONEEDALLA D.L, COLORITURA

CON MANO DI FONDO E N.2 RIPRESE DI

SMALTO, PULIZIA E RIPRISTINO

FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL

SERRAMENTO CON SOSTITUZIONE E/O

REINTEGRO MINUTERIE E

FERRAMENTA

DOPPIA FINESTRA FISSA CON INTERCAPEDINE DA 10 cm

TIPO

SE8.M

QUANTITÀ 1

APRIBILE (mq)
-

FISSO (mq)
13.91

MATERIALE Ferro

ALTEZZA DAV. (m)
-

Ug(W/m2K)     vetro
-

FATTORE SOLARE -

ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO
-

ACCESSORI -

APERTURA -

TIPOLOGIA INTERVENTO

SMONTAGGIO VETRO, AGGIUNTA DI

PELLICOLA DI SICUREZZA CON

CERTIFICAZIONE E RIMONTAGGIO

VETRO, SPAZZOLATURA CON

SPAZZOLE METALLICHE, REVISIONE

(ANCHE MEDIANTE INTEGRAZIONE E/O

SOSTITUZIONE) DELLE PORZIONI DI

TELAIO AMMALORATE E GIUDICATE

NON IDONEEDALLA D.L, COLORITURA

CON MANO DI FONDO E N.2 RIPRESE DI

SMALTO, PULIZIA E RIPRISTINO

FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL

SERRAMENTO CON SOSTITUZIONE E/O

REINTEGRO MINUTERIE E

FERRAMENTA

FINESTRA CON APERTURA VASISTAS

TIPO

SI1.L

QUANTITÀ 1

APRIBILE (mq)
2.88

FISSO (mq)
-

MATERIALE

Legno

ALTEZZA DAV. (m) 0.30 (copriradiatore esistente)

ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO
-

ACCESSORI

Maniglie semplici su lato interno

APERTURA Vasistas

TIPOLOGIA INTERVENTO

SMONTAGGIO VETRO, AGGIUNTA DI

PELLICOLA DI SICUREZZA CON

CERTIFICAZIONE E RIMONTAGGIO

VETRO, SPAZZOLATURA CON

SPAZZOLE METALLICHE, REVISIONE

(ANCHE MEDIANTE INTEGRAZIONE E/O

SOSTITUZIONE) DELLE PORZIONI DI

TELAIO AMMALORATE E GIUDICATE

NON IDONEEDALLA D.L, COLORITURA

CON MANO DI FONDO E N.2 RIPRESE DI

SMALTO, PULIZIA E RIPRISTINO

FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL

SERRAMENTO CON SOSTITUZIONE E/O

REINTEGRO MINUTERIE E

FERRAMENTA, RIMONTAGGIO DELLE

VARIE FERRAMENTA RECUPERATE

DALLE ALTRE FINESTRE

FINESTRA FISSA

TIPO

SI2.M

QUANTITÀ
1

APRIBILE (mq)
-

FISSO (mq)
5.52

MATERIALE Ferro

ALTEZZA DAV. (m) 0.30 (copriradiatore esistente)

ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO
-

ACCESSORI -

APERTURA -

TIPOLOGIA INTERVENTO

SMONTAGGIO VETRO, AGGIUNTA DI

PELLICOLA DI SICUREZZA CON

CERTIFICAZIONE E RIMONTAGGIO

VETRO, SPAZZOLATURA CON

SPAZZOLE METALLICHE, REVISIONE

(ANCHE MEDIANTE INTEGRAZIONE E/O

SOSTITUZIONE) DELLE PORZIONI DI

TELAIO AMMALORATE E GIUDICATE

NON IDONEEDALLA D.L, COLORITURA

CON MANO DI FONDO E N.2 RIPRESE DI

SMALTO, PULIZIA E RIPRISTINO

FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL

SERRAMENTO CON SOSTITUZIONE E/O

REINTEGRO MINUTERIE E

FERRAMENTA, RIMONTAGGIO DELLE

VARIE FERRAMENTA RECUPERATE

DALLE ALTRE FINESTRE,

RIMONTAGGIO DELLE VARIE

FERRAMENTA RECUPERATE DALLE

ALTRE FINESTRE

FINESTRA FISSA

TIPO

SI3.L

QUANTITÀ 1

APRIBILE (mq)
-

FISSO (mq)
1.40

MATERIALE

Legno

ALTEZZA DAV. (m)
1.10

U(W/m2K) globale
-

U(W/m2K)     vetro
-

FATTORE SOLARE -

ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO

-

ACCESSORI -

APERTURA -

TIPOLOGIA INTERVENTO

SOSTITUZIONE DI VETRO ESISTENTE

CON VETRO DI SICUREZZA 33.2,

SPAZZOLATURA CON SPAZZOLE

METALLICHE, REVISIONE (ANCHE

MEDIANTE INTEGRAZIONE E/O

SOSTITUZIONE) DELLE PORZIONI DI

TELAIO AMMALORATE E GIUDICATE

NON IDONEE DALLA D.L, COLORITURA

CON MANO DI FONDO E N.2 RIPRESE DI

SMALTO, PULIZIA E RIPRISTINO

FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL

SERRAMENTO CON SOSTITUZIONE E/O

REINTEGRO MINUTERIE E

FERRAMENTA

PORTA FINESTRA

TIPO

P1

QUANTITÀ 1

APRIBILE (mq)
1.58

FISSO (mq)
0.95

MATERIALE

Legno

ISOL. ACUSTICO (dB) VETRO

-

ACCESSORI

maniglie semplici su lato interno ed

esterno con serratura

APERTURA

Anta singola

TIPOLOGIA INTERVENTO

SOSTITUZIONE DI VETRI

ESISTENTI CON VETRO DI

SICUREZZA 33.2 MEDIANTE

ADEGUAMENTO (ANCHE CON

PARZIALE SMONTAGGIO E/O

SOSITUZIONE) DEL TELAIO

ESISTENTE, SPAZZOLATURA

CON SPAZZOLE METALLICHE,

REVISIONE (ANCHE MEDIANTE

INTEGRAZIONE E/O

SOSTITUZIONE) DELLE PORZIONI

DI TELAIO AMMALORATE E

GIUDICATE NON IDONEE DALLA

D.L, COLORITURA CON MANO DI

FONDO E N.2 RIPRESE DI

SMALTO, PULIZIA E RIPRISTINO

FUNZIONALITÀ ORIGINARIA DEL

SERRAMENTO CON

SOSTITUZIONE E/O REINTEGRO

MINUTERIE E FERRAMENTA

PORTA IN LEGNO

TIPO

P3

QUANTITÀ 1

APRIBILE (mq)

1.72

FISSO (mq)
-

MATERIALE

Pannello porta con

cornice in legno

massiccio, rivestito

con pannelli in legno

laccati opachi,

finiture e colore

secondo indicazioni

D.L e

Soprintendenza *

ACCESSORI

Chiusura lato interno
mezzo nottolino ed

apertura di emergenza
lato esterno

APERTURA

Anta semplice a

tirare destra

TIPOLOGIA

INTERVENTO

SOSTITUZIONE

SERRAMENTO

PORTA IN LEGNO

TIPO

P2

QUANTITÀ 1

APRIBILE (mq)
1.55

FISSO (mq)

-

MATERIALE

Pannello porta con

cornice in legno

massiccio, rivestito

con pannelli in legno

laccati opachi,

finiture e colore

secondo indicazioni

D.L e

Soprintendenza *

ACCESSORI

Maniglie semplici sul

lato interno ed

esterno

APERTURA

Anta semplice

scorrevole

TIPOLOGIA

INTERVENTO

NUOVO

SERRAMENTO

ANTA IN LEGNO

TIPO

P4

QUANTITÀ 1

APRIBILE (mq)
1.72

FISSO (mq)
-

MATERIALE

Legno laccato

ACCESSORI

Serratura a incasso
cilindrico

APERTURA

Anta semplice a

tirare sinistra con

cerniera nascosta

TIPOLOGIA

INTERVENTO

NUOVO

SERRAMENTO
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* Prodotto con certificazione FSC o equivalente,
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*

Sostituzione vetro con nuovo di sicurezza tipo 44.3

*

Sostituzione vetro con nuovo di sicurezza tipo 44.3

VOCI E.P. 02.P95.V42.010

01.A17.N00.055

01.A20.B90.005

01.A20.F50.005

01.A20.F70.010

01.P20.F00.030

01.A15.C00.005

VOCI E.P. 01.A17.A80.010

01.A17.B40.036

VOCI E.P. 02.P95.V42.010

01.A17.N00.055

01.A20.B90.005

01.A20.F50.005

01.A20.F70.010

01.P20.B03.005

01.A17.L00.005

01.P14.N00.010

VOCI E.P. 01.A17.B40.036

01.A17.A40.015

VOCI E.P. 01.A17.B40.036

01.A17.A40.015

VOCI E.P. 02.P95.V42.010

01.A17.N00.005

01.A20.B90.005

01.A20.F50.005

01.A20.F70.010

01.P20.B03.005

01.A17.L00.005

01.P14.N00.010

VOCI E.P. 01.A18.N00.015

01.A18.B00.010

01.A20.B90.005

01.A20.F50.005

01.A20.F70.010

01.P20.B03.005

01.A17.L00.005

01.P14.N00.010

VOCI E.P. 01.A18.B00.025

01.P20.B04.065

01.A15.A10.015

VOCI E.P. 01.A18.N00.015

01.A18.A25.010

01.A20.B90.005

01.A20.F50.005

01.A20.F70.010

01.P20.B03.050

01.P20.F00.030

01.A15.C00.005

VOCI E.P. 01.A18.N00.015

01.A18.A25.010

01.A20.B90.005

01.A20.F50.005

01.A20.F70.010

01.P20.B03.050

01.P20.F00.030

01.A15.C00.005

VOCI E.P. 01.A18.N00.015

01.A18.A25.010

01.A20.B90.005

01.A20.F50.005

01.A20.F70.010

01.P20.B03.050

01.P20.F00.030

01.A15.C00.005

VOCI E.P. 02.P95.V42.010

01.A17.N00.055

01.A20.B90.005

01.A20.F50.005

01.A20.F70.010

01.P20.F00.030

01.A15.C00.005

VOCI E.P. 02.P95.V42.010

01.A17.N00.055

01.A20.B90.005

01.A20.F50.005

01.A20.F70.010

01.P20.F00.030

01.A15.C00.005

VOCI E.P. 02.P95.V42.010

01.A17.N00.055

01.A20.B90.005

01.A20.F50.005

01.A20.F70.010

01.P20.F00.030

01.A15.C00.005

VOCI E.P. 02.P95.V42.010

01.A17.N00.055

01.A20.B90.005

01.A20.F50.005

01.A20.F70.010

01.P20.F00.030

01.A15.C00.005

NOTA: Le dimensioni indicate dei serramenti dovranno essere

rilevate dall' impresa ed eventuali discostamenti dalle misure

indicate in progetto saranno da intendersi compensati a corpo

nell'appalto

In tutti  i serramenti, dove è previsto la sola sostituzione del

vetro, è da intendersi compreso anche l' eventuale

adattamento del telaio esistente al nuovo vetro.

È da intendersi inclusa anche la sostituzione delle guarnizioni

e sigillature e il restauro dei telai esistenti

L'appaltatore dovrà garantire il pieno recupero della

funzionalità di tutti i serramenti.
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